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Zasady wyznaczania miejsc dla pojazdow zaopatrzenia w strefie srodmiejskiej e

Ul. Noakowskiego w Warszawie. Samochody dostawcze i oczyszczania
miasta zatrzymujgc sie na pasie ruchu powodujg tamowanie przeptywu
pojazdow. Czesto kierowcy omijajg stojgce ciezarowki jadgc po drodze dla
roweréw biegnacej przy jezdni. Zrédto: Materiaty wiasne
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Ul. Noakowskiego w Warszawie. Samochody dostawcze i oczyszczania
miasta zatrzymujgc sie na pasie ruchu powodujg tamowanie przeptywu
pojazdow. Czesto kierowcy omijajg stojgce ciezarowki jadgc po drodze dla
roweréw biegnacej przy jezdni. Zrédto: Materiaty wiasne
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Samochod zaopatrzenia zaparkowany w sposob niezgodny z przepisami

i niebezpieczny na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej i Wilczej.
Zrodio: Materiaty wiasne.

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Ulica Mokotowska z wybudowanym pasem dzielgcym miedzy pasem
postojowym a pasem rowerowym prowadzgcym w przeciwnym Kierunku
niz kierunek ruchu na pasie dla pojazdéw samochodowych. Zrédto: internet
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Blokowanie waskich ulic przez samochody zaopatrzenia to nie tylko nasz
problem. Na zdjeciu zablokowana ulica na Manhattanie. Zrédto: internet

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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A tu samochod zaopatrzenia blokujgcy
pas rowerowy w San Francisco. Zrédto: internet

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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FORUM MLECZARSKIE

Media Branzy Nabiatowej

HOME MEWSLETTER SZUKANIE ZAAWANSOWANE

AKTUALMOSC] = RAPORTY Y CAMPA GALER KOMUMIKATY =
m Robert Zawadzki, Forum Mleczarskie Handel, 42010 (41)
Aktuainosci z kraju Handel w centrum miast - utrapienie
Aktualnosci ze Swiata dOSta wcéw
Raporty z kraju
Raporty ze Swiata Wielu odbiorcdw detalicznych w miastach europejskich nie ma
Wiywiady zorganizowanych umdw logistycznych na wzdr dufych siec

handlowych, zaopatrujacych kilkanascie placdwek jednym autem
Komunikaty prasowe Z jednego magazynu. Mate sklepy zlokalizowane w centralnych
dzielnicach miast otrzymuja zaméwione towary bezposrednio od
producenta, albo poprzez firme dystrybucyjna. Skutkiem tego jest
Filmy fachowe duZa liczha dostawcdw dostarczajacych towary do indywidualnego
odbiorcy, a wigc wiele podrdZzy nie w petni zatadowanymi
pojazdami. To dlatego miejski transport towarowy pochiania
Fnaczna czesc koszdw logistycznych. £ uwagi na zwiekszona
liczhe przetadunkdw, odbiordw i dostaw towardw, przewoZenie
matych ilogci artykutdw — udziat Kosztdw zwiazanych z transportem
S w miescie to (wg réZnych szacunkdw) ok 40% sumy Kosztow
B tt B d . |transportu towaru. Mimo to miejski transport towarowy jest

Ll E‘,'I' Ll \c_'ﬁ konieczny dla gospodarki kazdego miasta, dlatego bardzo waine

jestzapewnienie swobodne] i niedrogiej wymiany towardw.

Kampanie marketingowe

Galerie

muatyﬂd]nl“ Miasta europejskie to w wiekszodcl przypadkéw nowoczesne
= . aglomeracje o duZzym nateZeniu ruchu samochodowego. Jest to
Imﬁmm konsekwencja intensywnego rozwoju  motoryzacii i ciaghego

wzrostu liczby  prywatnych samochoddw, przy  jednoczesnym
zmmmszemu rainteresowania knmumkaqa miejska. Efekt, jaki

sidrimas sar sasialrawa A sl maatrneali L LTI Tt B T
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KRAKOW. Zakaz ruchu z wytaczeniem pojazdow
wymienionych na tablicy informacyjnej.
Zakaz nie dotyczy rowerdw. Zrédto: Materiaty whasne.

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Berlin. zakaz zatrzymywania, z wytgczeniem zatadunku i wytadunku oraz
wsiadania i wysiadania os6b. Zrodto: Google Maps.

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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PARYZ. ptytka zatoka do parkowania samochoddw zaopatrzenia przy pasie
autobusowym. Czterometrowa szerokosc¢ tego pasa pozwala na wyprzedzanie
rowerzystow, ktorych ruch jest dopuszczony na pasie autobusowym, oraz na
ominiecie przez autobus samochodu zaopatrzenia stojgcego w zatoce. Zrédto: internet

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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CH|CAGO Oznakowanle granicy miedzy strefg zakazu zatrzymywanla
a strefg tadunkowg. Tarcze znakdw sg umieszczone réwnolegle do krawedzi
jezdni. Dostawcy sg zobowigzani do uzywania swiatet awaryjnych w czasie

postoju. Czynnosci wytadunkowe mogg trwa¢ do 30 minut. Stanowisko
wytadunkowe moze by¢ zajmowane w godzinach 6 — 20 od poniedziatku do
pigtku. Na jezdni umieszczony jest znak strefy wytadunkowej. Materiaty wtasne.

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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LONDY N. Oznakowanie poziome
zakazu parkowania przy tuku
naroznika skrzyzowania (dwie zoMe
linie) oraz dochodzgce do nich
oznakowanie pasa do parkowania.
Miejsce postojowe LOADING ONLY
dla dostaw wyznaczone przy
skrzyzowaniu. Zrodto: Google Maps.
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Przestanki propozycji dla Warszawy (i innych miast)

W obrebie gestej zabudowy miejskiej dla dostaw towaréw nie powinny
by¢ uzywane samochody wielkotonazowe i wielkogabarytowe. Jednak
narzucenie wymogu realizacji dostaw tylko za pomoca samochodoéw

o malej tadownosci, na przyktad do 3,5 t, jest mato realistyczne.

Dtugos¢ pojazdow uzywanych do zaopatrywania placowek handlowo-
ustugowych w strefach ograniczen tonazu (w Warszawie C10 i C5)
nie powinna przekraczac¢ 8 m.

Dtugosc¢ strefy przeznaczonej dla samochodu zaopatrzenia powinna
wynosi¢ 14 m, z tego 8 m stanowiska postojowego i 6 m przestrzeni
manewrowej.

Miejsce przeznaczone do postoju samochodu zaopatrzenia powinno by¢
tak usytuowane, aby dato sie przejecha¢ obok zaparkowanego pojazdu
samochodem ciezarowym bez przejezdzania na przeciwny kierunek ruchu
oraz bez potrzeby wjezdzania na chodnik lub droge dla roweréw. Laczna
szerokos¢ stanowiska postojowego i przylegtej przestrzeni dla ruchu
pojazdow powinna wiec wynosi¢ co najmniej 6,0 m.

Wyjatkowo mozna dopusci¢ zmniejszenie tej szerokosci, np. na ulicach
dwukierunkowych o matym ruchu mozna zezwoli¢ na przejezdzanie na
przeciwny kierunek ruchu przy omijaniu stojgcego pojazdu zaopatrzenia.

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Przestanki propozycji dla Warszawy (i innych miast) cd.

Stanowiska postojowe przeznaczone dla samochodéw zaopatrzenia
powinny by¢ rozmieszczone w dostosowaniu do potozenia zaopatrywanych
placowek w takich odstepach, by nie zachodzita koniecznosé zbyt dtugiego
donoszenia albo dowozenia towarow do tych placéwek. Proponuje sie, aby
maksymalna odlegtos¢ miedzy stojgcym samochodem a obstugiwang
placéwka nie przekraczat 100 m, co oznacza, ze w rejonach o duzej
gestosci placéwek handlowych miejsca postojowe dla samochodow
zaopatrzenia powinny by¢ rozmieszczone nie rzadziej niz co 200 m.

Ze wzgledu na zakiécenia w gestym ruchu drogowym powodowane przez
pojazdy zaopatrzenia proponuje sie, by okres, w ktéorym bedzie sie
odbywac¢ zaopatrywanie placéwek handlowych i ustugowych, byt
ograniczony w dni robocze do godzin miedzyszczytowych 10.00-14.00

| pozaszczytowych 19.00-7.00. W dni robocze w godzinach 7.00-10.00

| 14.00-19.00 nie powinien odbywac¢ sie ruch samochodoéw zaopatrzenia.

Postéj samochoddéw zaopatrzenia w strefie ptatnego parkowania powinien
podlegaé optacie. Dystrybutorzy powinni mie¢ mozliwos¢ nabywania
abonamentoéw zapewniajgcych ulgi w optatach dla swoich pojazdow.

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018



Zasady wyznaczania miejsc dla pojazdow zaopatrzenia w strefie Srodmiejskiej

Ulice o matym ruchu bez zakazu zatrzymywania lub
postoju

Na ulicach jednokierunkowych i dwukierunkowych o matym ruchu, na
ktorych szerokosé jezdni wynosi co najmniej 6,0 m, nie proponuje sie
wprowadzania zadnych ograniczen dla samochoddéw zaopatrzenia.

Jezeli szerokos¢ jezdni bedzie mniejsza niz 6,0 m, proponuje sie
wyznaczenie stanowisk przeznaczonych dla pojazdéw zaopatrzenia i stuzb
komunalnych z wykorzystaniem (wystarczajgco szerokiego) chodnika

w taki sposoéb, aby pas ruchu miedzy krawedzig stanowiska a przeciwng
krawedzig jezdni lub krawedzig przeciwnego pasa miat 3,0 m szerokosci.

Takie stanowiska powinny rowniez zosta¢ wyznaczone, kiedy krawedz
jezdni na znacznej dtugosci jest zajeta przez parkujace pojazdy.

Jezeli jest dopuszczone parkowanie pojazdéw na chodniku, powinno sie
uniemozliwi¢ parkowanie na dtugosci stanowiska postojowego dla
samochodoéw zaopatrzenia i 6 metrow za tym stanowiskiem, na przykiad
ustawiajgc stupki blokujace.

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Ulice wielopasowe z zakazem zatrzymywania lub postoju

* Na ulicy o co najmniej dwoéch pasach przeznaczonych do ruchu w jednym
kierunku mozna dopuscic¢ zatrzymywanie sie pojazdéw zaopatrzenia przy
krawedzi jezdni tylko w okresie miedzyszczytowym i pozaszczytowym, przy
czym postoj w miedzyszczycie nie powinien trwaé dtuzej niz 0,5 godziny.

W przypadku zakazu zatrzymywania, pod znakiem zakazu nalezy umiescic¢
tabliczke o tresci: ,,Nie dotyczy zaopatrzenia i stuzb miejskich w godzinach
19-7 oraz do 30 minut w godzinach 10-14” (lub zblizonej).

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Ulice wielopasowe z zakazem zatrzymywania lub postoju

* Na ulicy o co najmniej dwoéch pasach przeznaczonych do ruchu w jednym
kierunku mozna dopuscic¢ zatrzymywanie sie pojazdéw zaopatrzenia przy
krawedzi jezdni tylko w okresie miedzyszczytowym i pozaszczytowym, przy
czym postoj w miedzyszczycie nie powinien trwaé dtuzej niz 0,5 godziny.

W przypadku zakazu zatrzymywania, pod znakiem zakazu nalezy umiescic¢
tabliczke o tresci: ,,Nie dotyczy zaopatrzenia i stuzb miejskich w godzinach
19-7 oraz do 30 minut w godzinach 10-14” (lub zblizonej).

 Proponuje sie, by na dlugosci ulicy rozmieszcza¢ w regularnych odstepach
(np. na latarniach), réwnolegle do krawedzi jezdni, tabliczki przypominajace
0 ograniczeniach zatrzymywania i postoju.

Obowiazuje w dnirobocze
godzinach 7-19; dopuszczalny
posto] pojazdow zaopatrzenia

w godzinach 10-14 na czas

za- 1 wyladunku lecz nie dluzej

niz 30 minut

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Waskie ulice z pasami postojowymi. Sj to:

* ulice dwukierunkowe o jednym pasie przeznaczonym do ruchu w kazdym
kierunku, z jednostronnym |lub z obustronnymi pasami postojowymi,

« ulice jednokierunkowe o jednym pasie przeznaczonym do ruchu,
z jednostronnym lub z obustronnymi pasami postojowymi.

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Waskie ulice z pasami postojowymi. Sj to:

* ulice dwukierunkowe o jednym pasie przeznaczonym do ruchu w kazdym
kierunku, z jednostronnym |lub z obustronnymi pasami postojowymi,

« ulice jednokierunkowe o jednym pasie przeznaczonym do ruchu,
z jednostronnym lub z obustronnymi pasami postojowymi.

Na takich ulicach powinno
sie wyznaczac¢ stanowiska
postojowe dla
samochodéw dostawczych
W miejscach

D-18

nawigzujacych do E] ) .
lokalizacji obstugiwanych T-30h
placowek handlowych _
i ustugowych. W dni robocze
od pn. do sob. Tabliczka
w godz. 10 - 14

% Tabliczka T-30h do wytgcznie dla zaopatrzenia

zastosowania przy postoju

czesciowo na chodniku 1 miejsce Tabliczka

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Usytuowanie miejsca postojowego dla samochoddw zaopatrzenia na ulicy
dwukierunkowej, na wylocie ze skrzyzowania bez przejscia i z przejsciem dla pieszych

A, CIELECKI, M. WIECKOWSKI WARSZAWA 25.04.2018
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Usytuowanie miejsca postojowego dla samochoddw zaopatrzenia na ulicy jedno-
Kierunkowej, na wylocie ze skrzyzowania bez przejscia i z przejsciem dla pieszych
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Usytuowanie miejsca postojowego dla samochoddw zaopatrzenia na ulicy jedno-
kierunkowej, na wylocie ze skrzyzowania bez przejscia i z przejsciem dla pieszych
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Usytuowanie miejsca
postojowego dla
samochodow zaopatrzenia
w ciggu ulicy
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min 3.0 ;3.0 min;1.6 o I min 3.0 ;3.0 minj1.6 S Wykorzystaniem chodnika.

Przestrzen o dtugosci 6 m
(5 m przy wyznaczonym
przejsciu przez jezdnie) za
tym miejscem postojowym
musi pozosta¢ wolna
(w tym od parkowania
innych pojazdow).
Kolorem zielonym
pokazano minimalny zasieg
wzmochienia konstrukgciji
chodnika.
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Propozycje organizacyjne
Wprowadzenie abonamentéw dla pojazdéw zaopatrujacych placoéwki
znajdujgce sie w strefie ptatnego parkowania.

Umozliwienie rezerwowania wydzielonych miejsc postojowych dla
samochodoéw zaopatrzenia za pomoca aplikacji pracujgcych na
komputerach stacjonarnych i przenosnych oraz na smartfonach.

Umozliwienie rozliczania optat za postoje w strefie ptatnego parkowania
za pomoc3 tych aplikac;ji.

Zréznicowanie stawek optat za parkowanie samochodoéw zaopatrzenia
w zaleznosci od parametréw pojazdu, z uwzglednieniem klasy czystosci
spalin, z preferencjami dla pojazdéw o napedzie elektrycznym.

Wprowadzenie odpowiednich zmian w uchwale Rady Warszawy dotyczacej
optat za parkowanie, uwzgledniajgcych powyzsze postulaty.

Dopuszczenie parkowania zwyktych pojazdéw na stanowiskach
postojowych dla samochodéw zaopatrzenia poza godzinami dostaw.

Zezwolenie na postoj do 30 minut samochodow zaopatrzenia i stuzb
miejskich, w okresach miedzyszczytowych i pozaszczytowych,
w odpowiednio oznakowanych zatokach autobusowych o dtugosci 240 m.

Przeprowadzenie programu pilotazowego organizacji parkowania pojazdow
zaopatrzenia w wybranej czesci Warszawy.
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