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Projekt przygotowany

w okresie od marca do grudnia 2014r.

W ramach umowy na:

WYKONANIE STUDIUM WYKONANLNOSCI
PROJEKTU pn.: ,0BStUGA KOMUNIKACYJNA
PASMA ZACHODNIEGO WOJEWODZTWA
MAZOWIECKIEGO W KORYTARZU: m. st.
WARSZAWA DZIELNICA BEMOWO - STARE
BABICE — OZAROW MAZOWIECKI — LESZNO -
BLONIE - KAMPINOS — SOCHACZEW”
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/lecajacy

Miasto Stoteczne Warszawa
Powiat Warszawski Zachodni
Powiat Sochaczewski

Gmina Stare Babice

Gmina Leszno

Gmina Kampinos

Miasto i Gmina Bfonie

Miasto i Gmin Ozarow Mazowiecki
Miasto Sochaczew

10 Gmina Sochaczew
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Analizowane warianty

 Wariant | — poprawa jakosci obstugi z wykorzystaniem
istniejgcej linii kolejowej nr 3 — linie dowozowe,

 Wariant Il — budowa wydzielonej drogi szybkiej
komunikacji autobusowej (BRT — Bus Rapid Transit),

 Wariant lll - budowa wydzielonej trasy autobusu
torowego,

 Wariant IV — budowa jednotorowej linii lekkiej kolei
(rozwazano tramwaj regionalny i lekki pociag
aglomeracyjny),

 Wariant V — budowa dwutorowej linii lekkiej kolei
(rozwazano tramwaj regionalny i lekki pociag
aglomeracyjny),
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Zatozenia techniczne

Wariant |

* Modernizacja/remont stacji i przystankéw kolejowych,
 Budowa parkingdw P+R, B+R, K+R,

 Budowa drog rowerowych,

 Budowa infrastruktury dla publicznego transportu
dowozowego.




Zatozenia techniczne

Wariant Il
* Wydzielona droga dla autobusow,

* Przekroj dwujezdniowy z pasem dzielgcym
(2 x4,0 m—z poboczem, lub 2 x 4,5 m —w kraweznikach),

* Klasa drogi G,
* Predkos¢ projektowa 80 km/h,
e Skrzyzowania w jednym poziomie (z wyjatkiem S8),

* Przewidziana droga dla rowerdw (szer. 2,5 m) oraz obustronne
chodniki (szer. 1,5i 2,0 m).
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Zatozenia techniczne

Wariant Il c.d.

* Wjazd na droge wydzielong - zabezpieczony automatycznymi
zaporami,

* Przystanki z dtugoscig krawedzi 20 m, z rezerwg na wydtuzenie
do 40 m,

* Nawierzchnia: konstrukcja podatna z mieszanek mineralno-
asfaltowych. Alternatywnie: konstrukcja sztywna z warstwy
scieralnej i wigzacej z betonu cementowego.
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Zatozenia techniczne

Wariant lll
* Wydzielona trasa autobusu torowego,

Autobus prowadzony kraweznikami rozstawionymi w odlegtosci 2,6 m
wzgledem siebie,

Zalecane wprowadzenie jezdni serwisowej (nominalna szeroko$¢ 4 m),
e Skrzyzowania w jednym poziomie (z wyjatkiem S8),

v" Predkos¢ projektowa 80 km/h

v' Klasa drogi G

@
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Zatozenia techniczne

Wariant IV (tramwaj lub pociag aglomeracyjny)

* Przekrdjjednotorowy,

e Konstrukcja ttuczniowa (na szlaku),

e Konstrukcja bezpodsypkowa z zabudowg trawiastg (w miescie),

* Predkos$¢ maksymalna — 100 km/h,

e Dtugosé przystanku 35 m (z rezerwa do 65 m),

* Konieczna budowa mijanek lub mijanie w okolicach przystankow,

* Kolizje z uktadem drogowym: zastosowanie sygnalizacji Swietlnej typu
przejazdowego z priorytetem dla pojazdu szynowego, zastosowanie zapor

* Przewidziana droga dla rowerdw (szer. 2,5 m) oraz obustronne chodniki
(szer. 1,51 2,0 m).

Wariant V (tramwaj lub pocigg aglomeracyjny)
Rozwigzanie o takich samych parametrach jak WIV, ale dwutorowe
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Badania w ramach projektu

Zakres badan przeprowadzonych w ramach projektu:
* Natezenie ruchu w trzech ciggach drogowych (6:00-9:00)
v’ Droga krajowa nr 92,
v’ Droga wojewddzka nr 580,
v Droga powiatowa Biatutki — granica Warszawy (ul. Szeligowska)
* Pomiar ciggty (24h) w dwéch punktach na granicy Warszawy
* Czas przejazdu odcinka Sochaczew — Warszawa w transporcie
indywidualnym
* Pomiary napetnien pojazdéw komunikacji zbiorowej i indywidualnej
* Pomiary i ankiety na linii kolejowej nr 3
v’ Liczba pasazerow
v Sposdb dotarcia do stacji/przystanku kolejowego
v’ Destynacje podrézy w kierunku Warszawy (stacja docelowa)
v' Motywacje podrozy
v Sposdb kontynuowania podrézy w Warszawie




Model podroézy

* Podejscie 4-stadiowe
v’ Generacja podrozy
v’ Rozktad przestrzenny ruchu
v’ Podziat zadan przewozowych
v’ Rozktad ruchu na sieé

* 62 typy odcinkow, przystanki, wezty i inne elementy
odzwierciedlajgce system transportu analizowanego obszaru

* Badania ankietowe i pomiary natezenia ruchu stuzyto do
budowy i kalibracji modelu

* Potencjaty ruchotworcze na podstawie danych demograficznych
i socjo-ekonomicznych

* Motywacje podrozy: Dom — Praca, Dom — Szkota, Dom — Ustugi,
Dom — Inne, Niezwigzane zdomem
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Model podrozy — obszar oddziatywania projektu
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Prognostyczne modele podrézy

e Zmiany w systemie transportowym, w szczegodlnosci Il linia metra do 2023
* Zmiany demograficzne, ruchliwosci mieszkancow. Wzrost ruchu

* Horyzonty prognozy: 2016, 2023, 2041

* Przedstawione wyniki na godzine szczytu porannego 7:00-8:00

Rok Suma pasazerow |Przyrost pasazerow |Réznica wzg. W0
2014 290 128 - -
. 2016 308 674 18 546 -
2023 334 223 44 095 -
2041 343 006 52 878 -
54 207 1329
i 2023 335 394 45 266 1171
2041 344 368 54 240 1362
. 2023 335 380 45 252 1157
2041 344 350 54 222 1344
— 2023 335 374 45 246 1151
2041 344 351 54 223 1 345
e 2023 335389 45 261 1166
2041 344 344 54 216 1 338




Wyniki analizy ekonomicznej

ENPV [tys. PLN] ERR B/C
Il - 1A 1 089 673 23,37% 3,07
Il - 1B 1 030 888 22,07% 2,92
Il - 2A 1135 258 28,76% 3,47
Il - 2B 1 108 092 27,12% 3,34
I - 1A 1 094 484 23,59% 3,09
Il - 1B 1 036 127 22,30% 2,67
Il - 2A 1137 327 28,96% 3,16
Il - 2B 1110 572 27,31% 3,36
IV TR 831 959 13,40% 1,96

Wartosci progowe
* ENPV -0

* ERR - 5%
-B/IC-1




Preselekcja wariantow

W kryteriach oceny uwzgledniono czynniki:
* Spoteczno-gospodarcze
v Komplementarnos¢ z innymi projektami,
v’ Konfliktogennos¢ projektu,
v’ Potencjat demograficznych nowych podréznych.
* Srodowiskowe
v’ Ingerencja w obszary chronione,
v’ Emisja hatasu,
v Wibracje.
* Organizacyjno-prawne
v’ Zakres koniecznych zmian dokumentdw planistycznych,
v’ llo$¢ i tatwos¢ pozyskania gruntéw,
v’ Zakres potrzebnych decyzji administracyjnych.
* Funkcjonalno-strukturalne
v Dostepnosé,
v’ Ingerencja w stan istniejacy,
v’ Infrastruktura dodatkowa (droga dla rowerdw).
* Finansowe — naktady




Wycena wariantow

Srodki transportu Wariant Koszt catkowity [z1]

Istniejaca LK nr 3 | 9500 000,00
I1-1A 330 895 000,00
Autobus - BRT Il-1B 349 102 500,00
Il - 2A 226 165 000,00
Il - 2B 249 395 000,00
1l -1A 324 445 000,00
Autobus - torow 1l - 1B 342 277 500,00
Y Il-2A 222 115 000,00
1l - 2B 244 985 000,00
. V- 1At 704 667 500,00

Tramwaj
V-1B t 683 133 000,00
Kolej IV -1B k 1 066 952 500,00
. V-1At 1206 572 500,00

Tramwaj
V-1Bt 1164 027 500,00
Kolej V-1Bk 1907 107 500,00




Preselekcja wariantow
Warianty
I 3,13
WA
- Przebieg 1 (wydzielony) WE g’gg
' . . WA 5,64
Przebieg 2 (wykorzystujgcy DW580) WE 5.01
: . WA 4,33
. S Przebieg 1 (wydzielony) WEB 3.70
. WyPrzebie 2 (wykorzystujgcy DW580) WA 2,65
g yKorzystujqcy WEB 501
IV - tramwaj WA 3,23
J Przebieg 1 (wydzielony) WB 2,63
IV - lekka kolej wB 2,05
V - tramwaj WA 3,18
) / Przebieg 1 (wydzielony) wB 2,57
V - lekka kolej WB 1,97




Rekomendacja wariantu do realizacji

Do realizacji rekomendowane sg warianty autobusowe (przebieg 2A)
- Najnizsze koszty realizacji

- Jedne z najnizszych kosztow eksploatacji

- Najwyzsze korzysci z wariantow o przebiegu 2

- Mniejszy zakres inwestycji niz w wariantach o przebiegu 1, mniegj
gruntow do pozyskania, mniejsza ingerencja w srodowisko i
wieksze prawdopodobienstwa zakonczenia inwestycji w okresie
kwalifikowalnosci wydatkow
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Warianty rekomendowane

Warianty autobusowe Il i lll — zatozenia

* Linia gtéwna — G1, czestotliwos¢ 20 min,

* Linie palczaste — P1-P5, czestotliwos¢ 20min,

* Linie dowozowe — D3-D5, czestotliwos¢ 20min,

1»«.«&

Potencjat demograficzny O >800 mieszkarcéw O 500-800 mieszkarcow




Obstuga transportem publicznym

Warianty autobusowe Il i Il
Przebieg 2A — czesciowo wydzielony z podwariantem obstugi Sochaczewa WA

Wariant Il - rozwigzania taborowe
Autobusy przegubowe (gtdwna linia),
Autobusy maxi (linie palczaste),
Autobusy midi/maxi (linie dowozowe).




Gtowne korzysci z realizacji projektu

1. Przejecie znacznych potokow pasazerskich z komunikacji
indywidualnej przez transport zbiorowy

2. Poprawa jakosci ustug i infrastruktury transportu publicznego w
OMW

3. Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Warszawy od strony
zachodniej oraz gmin pasma zachodniego

4. Zmniejszenie negatywnego wplywu na Srodowisko i
bezpieczenstwo transportu samochodowego

5. Zmniejszenie zattoczenia komunikacyjnego w Warszawie i na
drogach dojazdowych do Warszawy od strony zachodniej

6. Wazrost atrakcyjnosci gospodarczej gmin zachodniego pasma
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Dziekuje za uwage




